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Energiapuukoura raivausteralla

Metsaenergian kayttéa pyritaan lisddmaan voimakkaasti sen
uusiutuvuuden, helpon saatavuuden ja ekologisuuden vuoksi.
Yhdeksi kdyton lisddntymisen esteeksi on havaittu korjuun
kustannustehottomuus.

Nykyisilla laitteilla pienten runkojen keradminen on hidasta
yksittdista "napsimista”. MenSe on jo vuosia kehittanyt
pienen puun tehokkaaseen katkontaan tarkoitettuja laitteita.
Uudella MenSe RPK -energiapuukouralla pystytdén korjaa-
maan tehokkaasti ja ongelmattomasti seké pienilépimittaista,
0-15 cm pusikkoa ettd isompaa puuta aina 60 cm asti.
Kouran voi valita joko syéttorullilla varustettuna tai ilman
syottéominaisuutta. MenSe RPK:ssa on vakiovarusteena
kantokasittelylaite. Kantokdsittely on jo useilla alueilla pakol-
linen toimenpide jolla pyritddn estdmaan lahottajasienen
levidminen havupuumetsikoissa.

RPK on kahden katkaisulaitteen energiapuukoura. Kourassa
on kahdella edestakaisin liikkuvalla teralla varustettu katkaisu-
laite seka joukkokasittelypihdit ja ketjusaha. Raivaustera on
asennettu ketjusahan alapuolelle. Risutera on kuin kotonaan
myds kivikoissa eikd se pane pahakseen maakosketuksista.

Raivaustera liikkkuu kouran alta myés sivulle. Terd voidaan
lukita sivuasentoon, jolloin silld voidaan tehda raivausta ilman
kerddvaa ominaisuutta. Taman ansiosta samalla koneella on
mahdollista tehdd samassa yhteydesséa seka ennakkoraivaus
ettd energiapuukerdys. Keksinnélle on haettu kansainvélista
patenttia. MenSe raivausterd on mahdollista asentaa lisa-
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laitteeksi ldhes kaikkiin hakkupaihin. Kouran voi valita joko

syottorullilla varustettuna tai ilman syétté-ominaisuutta. POWER AT WORK




TEKNISET TIEDOT

RPK85
Paino 850 kg
Ty°l eveys 90 cm
Kat kaisul 2pimitta
fraivauster?2]| | 2 0-15 (max 60) cm
{ sahaamalla 0-60 cm

¥l jynvirtauksen t 150 |/min
Kayttopaine 200 bar
Ohjausj2rjestel m2IQAN
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