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Mense V-Tec -harvesteripaiden syottorullat

HELLASTI PUREVAT

Harvestereiden hakkuupaiden tirked osa-alue
on syottorullien pito puuhun. Maksimaalista pi-
toa ei voida kuitenkaan kaytta, silld tukkipuulla
el puun pinta saa vaurioitua sahauskelvottomak-
si. Mense Oy on nyt tuonut markkinoille uvuden
syottopyoramallin, V-Tec:in.

B Tommi Hakala

Mense Oy on pitkin linjan metsi-
konevarusteiden valmistaja. Hak-
kuupiiden syottorullia on valmis-
tunut jo vuodesta 1996, nykyisin
myds valmistajien ensiasennuksiin.
Niiden rinnalla valmistuu erilaisia
syottorullia sahalaitteisiin, seka eri-
laisia kumituotteita. Suoranaisis-

ta tyolaitteista tirked on mydos leik-
kavatyyppinen raivauspaamallis-
to. Sy6ttorulliin on saatavana myos
hitsattavia pitoripoja ja -nastoja,
jotka on tarkoitettu sy6ttorullia itse
muokkaaville asiakkaille.
Syé6ttoérullien osalta Mense val-
mistaa seka tdysterds- ettd kumivai-

Harvestereiden hakkuupaan syottorullilla
on kova tehtava. Jareatkin rungot on saata-
va kulkemaan tehokkaasti hakkupaan lapi
ilman pintavaurioita. Mense Oy on kehitta-
nyt uudet V-Tec -syottorullat, joissa on pa-
nostettu pitoon ja puhdistuvuuteen, samalla
puun vaurioitumista on saatu vahannettya.

» Koska hammasrivisto on vino,
sen hampaat muodostavat pak-
summilla rungonkohdilla mah-
dollisimman ympyran muotoisen
kehan. Se vahentaa rullan "kuo-
pimista”. Taasen ripavalien har-
vuus harventaa ohuella puulla
hampaiden kosketuskohtia, min-
ka ansiosta puun lustot murs-
kaantuvat harvemmista kohdista
ja puun katkeaminen vahenee.

mennettuja versioita. Jalkimmai-
sissd on kumivaimennuksella saa-
vutettu hakkuupdin runkoa sdis-
tivd rakenne, terdskehien vilissd
oleva vulkanoitu kumi poistaa ti-
rindd, Tdysterdsrullissa versioita on
paljon, erittdin aggressiivisista har-
voista versioista aina tiheisiin, ma-
talapiikkisiin versioihin.
Hakkuupiiden syottorullien pito
on aina kompromissi vetopidon ja
puuaineksen rikkoutumisen vililla.
Liian raju pintapaine ja pidon anta-
vien nastojen uppoama vaurioitta-
vat nimenomaan tukin arvokkain-
ta osaa, eli oksatonta pintalautaa. Ja
vaneritukeilla pienikin painuman
lisdys vihentdd viilun saantia erit-
tdin nopeasti. Kun samoilla rullilla
pitad kisitelld vahvan tyvikaarnan
mintyjd ja ohuen tuohen peittimii
koivutukkeja, on haaste melkoinen.

Harva, mutta
helldapurentainen V-Tec
Mensen uusin syottorullaversio on
yhdistelmd kahdesta erilaisesta rul-
latyypistd. Koneviesti sai tutustua
uusiin V-Tec -sy6ttorulliin ja niiden
toimintaan Hyrynsalmella, Moto-
harvennus J. Antmanin tyomaalla.
Rullat olivat asennettuna John Dee-
re H414 -hakkuupéihin.
Harvuudeltaan V-Tec muistuttaa
joukkokisittelykdyttoon suunnitel-
tuja avaria riparullia. Avaruus vi-
hentdd rullan tukkeutumista, joka
pahimmillaan aiheuttaa esimerkik-
si kuusen kaarnan lihtemisen rullan
mukaan. Samalla pito heik-
kenee ja rul-
lan kuopai-
su vaurioittaa
puuta. Mutta
samalla kun
rullasta teh-
dadn avaram-
pi, sen pyori-
minen muut-
tuu kulmik-
kaammaksi ja
samalla sen ta-
rind kdytossd
suurenee. Jos
taas ripavalid ti-
hennetdin, tu-
lee ongelmia
kolme- ja neli-
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P Useissa hakkuupaamalleissa
lilkkkuvat syottorullat lomittuvat
minimipuun asennossa. V-Tecis-
sa hampaiden paiden muotoilu
on ilmeisen onnistunut, silla
hampaiden lomittuvat kohdat ei-
vat olleet kolmen viikon kayton
jaljilta suuresti kuluneet. Syy lie-
nee hampaiden erittain harva ja-
ko, lomittumiskohta loytyy hel-
posti rungon syoton aikana.
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€ "M 7 Koska hampaat ottavat lomittain otteen kaar-
nasta, ei kaarna katkeile patkiksi ja irtoa niin helposti. Le-
vea hammas myos tasaa pintapainetta niissa kohdissa,
missa karsimaterat ovat irrottaneet kuoren. Ero perintei-
sen nastahampaan jalkeen on melkoinen, kaarevakarki-
nen nasta kuopaisee puuta kuin lusikka viilia. Myds mitta-
pyoran harvempijakoinen hammastus kuopii puun pintaa.
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A V-Tecissa vinorivat ovat aina saman suuntaiset, eli vasen ja oikea
rulla ovat identtiset. Muotoilun ansiosta myos peruutussuuntaan on
sama pito kuin eteenpain syotettaessakin. V-Tec-mallisto kattaa ylei-
simmat kolme- tai neljasyottorullaiset hakkuupaamallit.

A Pidon antavien hampaiden
valeissa ovat tasaiset, kantavat
kohdat. Ne rajoittavat hampaiden
liiallista painumista puuhun. Nai-
den syvennysten viereiset pys-
tysuorat kohdat taas vahentavat
puun liukumista sivuttain, mika
parantaa jarean rungon pysymis-
ta rullien valissa. Viistotut muodot
ja erittain avoin rakenne tekevat
rullista tehokkaasti puhdistuvat.

&

% Mittap
= J—

il

rullaisissa hakkuupiissi, joissa rul-
lien rivat joutuvat lomittumaan
kohdissa, joissa puu on ohutta.
V-Tec on niiltd osin onnistunut rat-
kaisu pidon ja harvuuden osalta.
Rullat eivit irrota kuorta ja paksulla
puulla kulku on tasaista.

Kun uutuutta katsotaan akselin
suunnasta, havaitaan sen vinojen
ripojen pdissd olevien talttamaisten
pitohampaiden muodostavan var-
sin tdydellisen kehidn, tiheimpien
tavanomaisten nastarullien tavoin.
Ripojen vinous porrastaa hampaat
neljadn eri kohtaan kehdi. Sen an-
siosta paksummilla rungonosilla
kolme hammasta tarttuu lihes sa-
manaikaisesti puuhun, jilkien lo-
mittuessa. Mitd ohuempaan koh-
taan syOtetddn, vihenee hampaiden
puuhun ottava osa, samalla pito pa-
ranee. Se korostuu etenkin paksu-
oksaisissa mannyn latvaosissa.

Uppoama rajoitettu
Harvaripaisessa syottopyoréssa talt-
tamaisten hampaiden painumaa on
hankala rajoittaa. Erilaisia versioita
ovat olleet terdskehit, tai hampai-
den tiheyden lisédaminen. Molem-
missa tavoissa ongelmana on tuk-
keutuminen. V-Tec:n kohdalla up-
poaman sditd on tehty talttaham-
paiden vileihin tehdyilld tasanteil-
la. Koska tasanne on vinossa koh-
dassa, lomittuvien talttahampaiden
vileissd, ei yhtendinen kaarnasui-
kale tartu sithen.

Kannasten reunoilla talttaham-
paiden reunat ovat pystysuorat.
Niin muodostuu puuta kannatte-
leva kulma, joka parantaa rungon
pysymistd hakkuupdin otteessa, eli
rullien sivupito paranee suoraan
yhtendiseen ripaan nihden. Taltta-
maisen hampaan matalan painu-
man hyoty on myos hampaan vi-
hidisempi kuopaisu. Yleisesti kiy-
tetyn pyodreimuotoisen
nastahampaan huo-
no ominaisuus on
kirjen ja reunan

nopeusero, jol-
loin nasta ir-
rottaa puus-
ta kourutaltan
tavoin palasen.
Samalla karki
painaa puun si-
sddn vaurion, joka
voi ndkyd pintalau-
doista tehdyissd hoyli-
paneeleissa.

Kevyet ja edullisetkin yleisrullat
Mensen uutuusrullat ovat nihdyn
perusteella mielenkiintoinen yh-
distelma eri rullista. Niiden pito on
hyvi, mutta painuma puuhun sopi-
vasti rajoitettu. Bonuksena kyseiset
rullat ovat hinnaltaan myos hyvin
kilpailukykyiset, jopa edullisem-
mat kuin vastaavat vaimentamat-
tomat nastarullat. l

koneviesti
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